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e Anvand bra kvalitetsverktyg, i synnerhet vassa knivar, ArmaFlex-lim,
ArmaFlex rengéringsmedel och borstar.

* Ovala slangar ska alltid delas pa den plana sidan.

e Anvand rent Armaflex material - utan damm, smuts, olja eller vatten pé
ytan och rengor vid behov med Armaflex-rengoringsmedel.

e Anvand korrekt dimensionerat material! Dra aldrig i immade samman-
fogningar nar de ska tatas utan tryck samman dem.

e |solera aldrig anlaggningar eller system som ar i drift! Vanta 36 tim-
mar (72 timmar om du anvander ArmaFlex SF990 och ArmaFlex Ultima
SF990; 24 timmar om du anvander ArmaFlex RS850) innan du satter
igang en isolerad anldggning, sa att limmet har hunnit hardat.

Vanligtvis behdver man inte anvanda extra ArmaFlex-tejp. Sjalvhaftande
ArmaFlex-tejp ska inte anvandas som enda fastsattningsmetod for andar
och langsgéende skarvar samt fogar. Om sa kravs ska den endast anvén-
das for skarvar och fogar som tidigare sammanfogats med ArmaFlex-lim
och inte forran efter 24, 36 och 72 timmar s att limmet hunnit hardat
helt.

Armafinish 99-farg kan appliceras direkt efter att isoleringen monterats
samt ytterligare ett lager farg som appliceras inom 7 dagar for att ge UV-
skydd (se Anvandning av ArmaFlex utomhus pa sidan 12).

ArmaFlex (med undantag av HT/ArmaFlex, NH/ArmaFlex Smart) far inte
utsattas for vaderpaverkan utan skydd i mer &n 3 dagar.

Rak kant

Krita for att markera oregel- Mall
= Y (tryckt pa alla ArmaFlex-
bundna former y p !
6rpackningar)

' | Tumstock/mattband <
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Markeringspenna med

. .. Sax
silverfarg
Borstar med korta
Passare fasta borsthar
Krumpassare Mjuk spatel
Kort kniv* Vassade rorandar for de
75mm mest vanliga rordiametrar

Lang kniv* 300 mm Roller for ytlimning

Slipsten Gluemaster

TINTATR
N T T TN

* En sats med tre knivar plus slipsten finns som verktygssats

ARMAFLEX 520

Armaflex 520 har utvecklats speciellt for att fasta samman Armaflex.
Det sammanfogar ytorna palitligt och sakert i medeltemperaturer pa upp
till +105 °C. Sammanfogningen &r vaderbestandig och hallbar.

ARMAFLEX HT625

Armaflex HT625 har utvecklats speciellt for att fasta samman HT/Armaflex-
isolering i medeltemperaturer pa upp till +150 °C. Vid anvéndning av HT/
Armaflex ska endast Armaflex HT625 anvandas, men det kan &ven anvan-
das for andra Armacell elastomeriskt isoleringsmaterial.

ARMAFLEX ULTIMA 700

Standardsortimentet avslutas med ArmaFlex Ultima 700 som ar till for
att limma ArmaFlex Ultima och andra isoleringsmaterial baserade pa
Armaprene® syntetiskt gummi. Detta lim kan anvandas inom ett tempe-
raturomfang p& -50 °C till +110 °C.

* For temperaturer under -50 °C, ska du r&dfréga var kundserviceavdelning.
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ARMAFLEX 750

ArmaFlex 750 limmet har utvecklats speciellt for att limma NH/ArmaFlex
Smart. Det optimerade limmet garanterar en saker bindning. Limmet kan
anvandas vid en medeltemperatur p& - 50 °C och + 90 °C.

ARMAFLEX RS850

Det droppfria kontaktlimmet ArmaFlex RS850 kan appliceras snabbare och
renare an standardprodukter. Detta tixotropa gelliknande lim ska inte roras
om och ar mycket viskost. Eftersom det bara slapper ut minimala mangder
losningsmedel i vila lampar sig ArmaFlex RS850 speciellt for anvandning i
verkstader och begransade utrymmen. Enkomponentslimmet kan anvandas
vid temperaturer mellan -40 och +70 °C. Jamfort med standardprodukter
har det langre hallbarhetstid och kan lagras i 3 ar.

ARMAFLEX SF990 OCH ARMAFLEX ULTIMA SF990

Med ArmaFlex SF990 och ArmaFlex Ultima SF990 tillhandahaller Armacell
de forsta miljovanliga och losningsmedelfria limmen for installation av
elastomeriska isoleringsmaterial. De ar sarskilt lampliga vid installatio-
ner dar det kravs en hallbar konstruktion, till exempel LEED, DGNB etc.
Enkomponentslimmen kan anvandas vid drifttemperaturer mellan -30 och
+100°C.

ArmaFlex SF990 ar lampligt for att sammanfoga alla Armacell-isolerings-
material som &r baserade pa syntetiskt gummi (med undantag for HT/
ArmaFlex, NH/ArmaFlex Smart och ArmaFlex Ultima).

ArmaFlex Ultima SF990 har utvecklats speciellt for installation av ArmaFlex
Ultima och isoleringsmaterial som &r baserade p& Armaprene® syntetiskt
gummi.

Utover de allméanna riktlinjerna for installation av ArmaFlex finns aven
extrainstruktioner for anvandning av dispersionslim. Praktiska instruktio-
ner och rad fran Armacells tekniska kundsupport ar mycket viktiga att ha
till hands innan arbetet pabdrjas!

ARBETSFORBEREDELSER

Kontrollera ArmaFlex-limmets skick. Behallare med Armaflex ska om
mojligt ha forvarats i en kall miljo. Behallarna far inte ha utsatts for frost.
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For mer information om transport, férvaring och hallbarhetstid, se pro-
duktdatabladet.

1.

Om installationsytorna ar fororenade med damm, smuts, olja eller vatten
ska detta avlagsnas och, dar det ar tillampligt, ytorna rengoras med
ArmaFlex-rengoringsmedel innan arbetet padbdrjas. Dessutom ska alla
ytor som ska sammanfogas vara torra innan limningen pabdrjas.

Folj installationsanvisningarna pa behallaren mycket noggrant. Anvéand
sma behallare under arbetet sa att limmet inte tjocknar for snabbt. Fyll
pa fran storre behallare nar det behdvs och hall dessa stangda nar de
inte anvands sa att limmet inte tjocknar (utom ArmaFlex RS850).

Den perfekta installationstemperaturen ar mellan 15 °C till 20 °C.
Anvand inte lim om temperaturen ar under 0°C (ArmaFlex SF990 och
ArmaFlex Ultima SF990: 215 °C). Om limmet &r for kallt kan man varma
upp det i en spann med varmt vatten. Vid temperaturer under 5°C kan
kondensering uppsta pé de ytor som ska limmas eller pa limfilmen.

Om detta intraffar blir det mycket svart att sammanfoga materialen.

Ror om ordentligt nar du 6ppnat behallaren (galler lim utom ArmaFlex
520, ArmaFlex HT625 och ArmaFlex Ultima 700). Om limmet forvarats
under en langre period kan tyngre komponenter samlats langst neri
behallaren. Darfor &r det viktigt att rora om med jamna mellanrum s3
att limmet aktiveras effektivt.

ROR MED KORROSIONSSKYDD

Kontrollera att limmet faster pa alla typer av rostskydd som anvénts for att
skydda roren.

Standardlim frén ArmaFlex ska vara kompatibla med alla ytsystem som &r
baserade pa epoxiharts eller polyuretan. Det kan hénda att ArmaFlex-lim
inte faster pa asfalt, bitumen eller ménja.

APPLIKATION

1.

Anvind en borste med korta styva borsthar och hall den ren. Fér stérre
ytor kan en roller (ej av skumplast) eller Armaflex Gluemaster anvan-
das for att appliceringen ska ga snabbare (detta galler inte limmet
ArmaFlex RS850).

Applicera alltid materialet med tryck. Se till att det inte finns spanning i
fogarna
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Applicera ett tunt lager Armaflex-lim pa bada ytor som ska limmas.

Om man ska fasta Armaflex pa andra material (t.ex. metall), ska man
forst applicera limmet p& Armaflex och darefter pa den andra rena ytan.

Se till att limmet torkar till bra fastférmaga. Det kan ta olika lang tid
beroende p& omgivningsvillkoren. Korrekt torktid kan avgoras med ett
nageltest: ror vid ytan med en nagel, om nageln inte faster pa ytan och
sjalva ytan inte kanns klibbig, kan sammanfogningen forslutas. Maximal

limkraft uppnds om tva ytor, som torkat till basta fastformaga, sam-
manfogas.

6. De limmade ytorna ska tryckas samman och inte strackas. Lamna
inte limmade fogar pa ovansidan av isoleringen pa externa platser.
Vid utomhusarbete ska de limmade fogarna vandas frén solen.

7. Nar man limmar sammanfogningar under tryck, och det inte finns
négra mellanrum, ska den véta limmetoden anvandas. Dra isar fogen
en aning och applicera ett tunt och jamnt lager med ArmaFlex-lim med
borsten pa bada ytorna och tryck samman dem. | detta fall behovs
ingen tid dar de behover oppna.

8. Anvand ArmaFlex for att rengora verktyg, smutsiga metallytor och ytor
dar talk har anvants.

9. Hardningstid for lim 520/625/ArmaFlex Ultima 700: 36 timmar.
ArmaFlex RS850: 24 timmar.
ArmaFlex SF990 och ArmaFlex Ultima SF990: 72 timmar.

Obs! Anvénd inte ArmaFlex-rengoringsmedel pa tunt lim. For att limmet
ska bli lattare att applicera i kalla miljoer kan man varma det i en skal med
varmt vatten. Det rekommenderas att applicera ArmaFlex lim enligt de
sakerhetsinstruktioner som anges pa limburkarna.

APPLICERING | VARM OCH FUKTIG MILJO

Hog luftfuktighet och hoga temperaturer leder till snabbare avdunstning for

losningsmedlet i ArmaFlex-limmet. Det innebar att det kan bli en fuktfilm
pé limmets yta. Darfor kan tillférlitligheten for den limmade fogen inte

garanteras och de ytor som ska sammanfogas kanske inte faster ordentligt

pé varandra.

| dessa forhallanden ska foljande alternativa installationsanvisningar
observeras:

¢ Applicera som vanligt ett tunt och jamnt lager av ArmaFlex-limmet pd
bada sidorna.
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* Till skillnad fran normal sammanfogning, ska ytorna som ska limmas
tryckas samman nar de ar vata.

Obs! Pa grund av den kortare torktiden kan limmet bara appliceras pa en
begransad yta i taget. Beroende pé luftfuktighet, temperatur, materialets
tjocklek och praktiska installationsvillkor, rekommenderar vi en rorlangd
pé cirka 1 m som riktlinje.

¢ For att undvika spanning inom materialet och for att forhindra att l6snings-
medlet 6ppnar fogen, ska fogar hallas pa plats med ArmaFlex-tejp direkt
efter limningen. Applicera tejp pa den limmade fogen med cirka 20 cm
mellanrum.

1. P& alla kalla ror ska man anvédnda ArmaFlex-lim fér att limma &ndar pa
ArmaFlex-platta/ror pa rérytan.

2. Limmet ska appliceras pd en yta som &r minst lika bred som isolering-
ens tjocklek.

3. Draisar fogen vid den slutliga vata sammanfogningen av réret/plattan
med fingrarna och applicera ett tunt och jamnt lager lim p& bada &and-
skarvarna med en liten borste.

4. Avsluta med att tillampa ett fast och jamnt tryck pa den limmade sam-
manfogningen med hjalp av fingrarna och tummarna.
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Obs! Dessutom rekommenderar vi att man foljer denna procedur for alla
typer av varma ror som befinner sig utomhus.

Nar man anvander Armaflex (med undantag for
HT/Armaflex, NH/ArmaFlex Smart) maste den malas, tackas eller pléteras
inom 3 dagar (férsta lagret).

Armafinish 99 ar ett vattenbaserat
skyddslack. For att uppnd UV-skydd
méste man applicera tva heltack-
ande lager.

Det forsta lagret kan appliceras
direkt efter att isoleringen installe-
rats. Det andra lagret ska appliceras
inom 7 dagar.

l/m? m?/L vat film/mm torr film/mm
Lager 1 0,275 3,6 0,275 0,13
Lager 2 0,275 3,6 0,275 0,13
Totalt 0,550 1,8 0,550 0,26

UV-resistenta HT/ArmaFlex,
NH/ArmaFlex Smart kan anvandas
for utomhustillampningar utan att
ndgot extra UV-skydd krévs.

Om extra mekaniskt skydd eller
skydd mot svara vaderférhallan-
den kravs, erbjuder Arma-Chek
tackningssystem ett ickemetal-
liskt beklddnadsalternativ (HT/
ArmaFlex endast med Arma-
Chek R: AF/ArmaFlex, NH/
ArmaFlex, NH/ArmaFlex Smart
med Arma-Chek D, Arma-Chek Sil-
ver eller Arma-Chek R). ArmaFlex
Ultima ska i regel skyddas med en




ALLMANT | ArmaFlex anvindarhandbok

metallbeklddnad (t.ex. Okabell). For installationsinformation, se anvandar-
handbdcker for Arma-Chek.

* Ytor pa ror och behallare maste ha tillrackligt skydd mot korrosion innan
ArmaFlex installeras. Anti-korrosionssystem som &r baserade pa epoxi-
harts och polyuretanharts ar vanligtvis kompatibla med ArmaFlex-lim.
Se avsnittet "Ror med korrosionsskydd” fér mer information om kompa-
tibilitet.

e Om man har ett vanligt isoleringssystem kan en liten skada i vatten-
angsparren leda till att fukt kommer in i och under isoleringsmaterialet.
Om man anvander ArmaFlex kan detta enkelt forhindras genom att man
faster andarna pa ArmaFlex-slangar pd roret med ArmaFlex-lim och ser
till att limsammanfogningarna ar fasta vid kritiska punkter sasom flan-
sar, T-sektioner, vinkelror, stod etc.

¢ Genom att montera ArmaFlex pa detta satt pa roren, kan isoleringssyste-
met delas in i olika sektioner. Skador begrdnsas da till en sektion och &r
d& latta att upptacka.

¢ Alla anslutna delar for utrustningen ska, dar det gar att genomféra, isole-
ras med samma tjocklek.

¢ |solera aldrig kallvattenledningar eller kylutrustning om sektionerna som
ska isoleras ligger for nara varandra. Det ska finnas tillrackligt med
utrymme mellan de isolerade féremalen for att garantera fri konvektion,
eftersom luftrorelse med fri konvektion ger ett extra skydd mot konden-
sering pé kalla ror.

‘ 100 mm
——

Nar man isolerar ror av rostfritt stdl med ArmaFlex ska man radfréga
kundserviceavdelningen.
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Ror och anslutningsror
Isolera ror med ArmaFlex-slang

SKARA AV ARMAFLEX-SLANG

Anvand en vass kniv. Ha en &g vinkel p& kniven nar du skar av slang

Anvand vassade bitar fran ror for att gora hal.

1

Skar alltid pa slangens plana sidor.
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ISOLERING AV NYA RORSYSTEM MED HJALP AV SLEEVE-ON-TEKNIK

| princip kan man helt enkelt fora isoleringsslang over bojar. Genom att
anvanda rotationsrorelser samtidigt som man skjuter kan man underlatta
processen.

Men vid snava bojar (som t.ex. finns pa ror med liten diameter] finns det en
risk att isoleringen ansamlas pa insidan av bojen, vilket minskar isolering-
ens tjocklek.

For kylnings-/luftkonditionering uppnas da inte den beraknade isolerings-
tjockleken och kondens kan bildas pé isoleringen. Nar man installerar
slang med forlimmning finns det en storre risk for att den sjalvhaftande
sidan trycks samman i det b6jda omradet, vilket kan leda till att fogar dras
isar.

| sddana fall ska man ténka pé foljande:

Om isoleringen ansamlas och den limmade fogen trycks samman, ska bdjen
delas upp i segment for att passa (se Segmentbdj med 1 mittdel - 2+1 med
ArmaFlex-slang pa sidan 25). | sadana fall rekommenderar vi endast
anvandning av slang som inte ar forlimmad.

|

)
\/

Obs! Forsok inte att dra ArmaFlex-slang langs med roret eftersom det kan
leda till att isoleringen gar sonder.

~

Tryck alltid ArmaFlex-slang 6ver roret s som visas.
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ISOLERING AV BEFINTLIGA RORSYSTEM MED HJALP AV SNAP-ON-TEKNIK

1. Taen vass kniv och dela den plana delen pa en hel slang langsmed hela
langden.

2. Placera den delade slangen pa ett rent ror; applicera ett tunt jamnt
lager ArmaFlex-lim pa de tva kanterna med hjalp av en borste med
korta borsthar. Applicera limmet ldangsmed slangens langd.

3. L&t limmet torka och testa med en nagel.

4. Frigor rorets fogar dar det gar, passa in dndarna och avsluta med att
trycka pa fogen med fast och jamnt tryck.
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ISOLERA ROR MED ARMAFLEX FORLIMMAD SLANG

Torka bort damm, smuts, olja och
vatten fran rorsystemet dar det
behovs med hjalp av ArmaFlex-ren-
goringsmedel. Installera ArmaFlex
nar den omgivande temperaturen ar
mellan +10 och +35°C.

Oppna den férslitsade ArmaFlex-
slangen och montera den pa roret
(skyddspapperet skyddar fortfa-
rande den sjalvhaftande remsan)

Justera monterad ArmaFlex for att
garantera att skdran ar attillganglig.

Ha koll pé anden pa skyddspapperet.




ArmaFlex anvindarhandbok | ROR OCH ANSLUTNINGSROR

Ta bort det vita skyddspapperet pa
bada sidor genom att dra bort den
fran isoleringen. Obs! Ta bort
skyddspapperets remsa frén bada
sidor!

Stang skarans fog och tryck sam-
man ordentligt for att garantera
permanent tatning.

Isolera alla andra raka rorsektioner
genom att folja den procedur som
beskrivits tidigare. Avsluta med

att isolera rérvinklar, T-sektioner
etc. (se Segmentbdj med 1 mitt-
del - 2+1 med ArmaFlex-slang pa
sidan 25)

Tata alla sammanfogningar med
ArmaFlex lim. Strack inte ut vid tat-
ning av sammanfogningar. Nar man
limmar sammanfogningar under
tryck, och det inte finns ndgra mel-
lanrum, ska den vata limmetoden
anvandas.
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Pa forlimmade slangar med sned-
skuren fog och innerdiameter
>=54mm (*], rekommenderas att
sakra fogen med AF "tension”-tejp.
Kontrollera att ytan runt fogen ar ren
och torr. Montera tejpen med tryck
och centrerad éver langsgdende
fogar, ej tvarfogar (se bild). For
battre vidhaftning anvand garna en
spattel (plastkort) vid fixering av
tejpen.

(*) P& de storre slangdimensionerna okar dragspanningen betydligt i fogen,
samtidigt som forslutningen av slangen kraver storre arbetsinsatts
jmf med de mindre. For att minimiera spanningen i fogen tillverkas
AF/ArmaFlex férlimmade slangar med en snedskuren fog. P&
montageplatsen och i den enskilda montagesituationen, kan det dock vara
svart att sakerstilla den bearbetningsniva (press/tryck), fogen pé stérre
slangdimensioner kraver.

For 6kad sdkerhet rekommenderas darfér AF “tension”-tejp. Aven AF
I-tape kan anvéndas ifall det foreligger krav eller 6nskemal om detta.
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ISOLERA ROR MED ARMAFLEX ULTIMA FORLIMMAD SLANG

Torka bort damm, smuts, olja och
vatten fran rorsystemet dar det
behovs med hjalp av ArmaFlex-ren-
goringsmedel. Installera ArmaFlex
nar den omgivande temperaturen ar
mellan +10 och +35°C.

Oppna den férslitsade ArmaFlex-
slangen och montera den pa roret
(skyddspapperet skyddar fortfa-
rande den sjalvhaftande remsan)

Justera monterad ArmaFlex for att
garantera att skaran ar lattillganglig.

Ha koll p& anden p& skyddspapperet.
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Ta bort det vita skyddspapperet pa
bada sidor genom att dra bort den
frén isoleringen. Obs! Ta bort
skyddspapperets remsa frén bada
sidor!

Sténg skarans fog och tryck sam-
man ordentligt for att garantera
permanent tatning.

Isolera alla andra raka rorsektioner
genom att folja den procedur som
beskrivits tidigare. Avsluta med att
isolera rorvinklar, T-sektioner etc.
(se Segmentbdj med 1 mittdel -

2+1 med ArmaFlex-slang pa sidan
25)

Tata alla sammanfogningar med
limmet ArmaFlex Ultima. Strack
inte ut vid tatning av sammanfog-
ningar. Nar man limmar samman-
fogningar under tryck, och det inte
finns ndgra mellanrum, ska den
vata limmetoden anvandas.
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For att ge extra sakerhet ska man
sakra langsgdende sammanfog-
ningarna pa ArmaFlex Ultima sjalv-
haftande ror med extra ArmaFlex
Ultima sjalvhaftande tejp. Se till att
ytan &r ren, torr och fri fran forore-
ningar och rengor den med ett
ArmaFlex-rengéringsmedel om sa
kravs.

FLERA LAGERS ISOLERING AV RORSYSTEM

Flera lager isolering pa ror: tvirsnittsvy

Flerskiktsisolering

Innerdiameter for det andra slagret slang ska véaljas utifran maximal ytter-

diameter for det forsta lagret.

Flera lager pa rérsystem: lingsgaende vy

Gula linjer anger limmade fogar
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Isolering av flera lager som en kombination av slang och plattor

Om ytterdiametern pd det forsta lagret ar stor (se Isolera ror med Arma-
Flex-plattor pa sidan 33), rekommenderar vi att det andra lagret gors med
plattmaterial, eftersom det kan anpassas exakt efter ytterdiametern pé det
forsta lagret.

Isolering i flera lager av rorsystem, med plattor

| regel gér det att isolera rér med plattmaterial vid en ytterdiameter frén
89 mm. Valj lampliga kombinationer av isoleringens tjocklek utifran fore-
malets ytterdiameter (se Isolera rér med ArmaFlex-plattor pa sidan 33).

Obs! Andarna pd slang eller plattan for det andra lagret ska fastas pa det
forsta lagret ArmaFlex. Om det finns risk att isoleringen pd undersidan av
roret ger efter, ska det féstas helt pa det underliggande lagret. Om rordia-
metern &r mer &n 600 mm ar det nédvéndigt att técka helt med lim pa bada
ytorna.

For att forebygga korrosion under isoleringen (CUI) rekommenderas att
man técker helt och hallet med lim.

Isolering i flera lager av plana ytor, med plattor

Det forsta lagret av en isolering
m‘ med flera lager ska appliceras

genom att man tacker ytan helt och

hallet med lim. Det andra lagret
m‘ ska fastas p& det forsta ArmaFlex-
lagret. Isolering pa undersidan av
plana féremal ska gdras genom att
man tacker hela ytan for alla lager.

Vanligtvis ska andskarvar och langsgédende fogar pé det andra lagret gdras
ovanfor dem pa forsta lagret.

Gula linjer anger limmade fogar
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ANVANDA EN ARMAFLEXMALL

®armacell | ArmaFlex

25 15 125 125 150 225°

CUTTING TEMPLATE

= e

Att tillverka bojar och T-sektioner
med ArmaFlex slang kraver att man
skar slangen i olika vinklar. For att
denna process ska ga enklare och
snabbare, finns en ArmaFlex-mall
pé alla ArmaFlex-férpackningar.

1. Placera ArmaFlex-mallen vand
uppat pa ett arbetsbord.

2. Passain ArmaFlex-slangen pd
mallen, parallellt med den horison-
tella baslinjen.

3. Valj onskad vinkel fran mallen

och skar langsmed denna linje. Kontrollera att slangdelen inte glider.
Satt samman det skurna formstycket och installera.

Man kan f& extrakopior av ArmaFlex-mallar pa harda PVC-plattor (kontakta
din lokala Armacell-representant for mer information).

BOJ MED VINKEL PA 90° MED ARMAFLEX-SLANG

45°

Obs! Gula linjer anger var man

ska skara. For korrekt matning av
vinklar ska du anvdanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.
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BOJ MED VINKEL PA 45° MED ARMAFLEX-SLANG

* Informationen om @ for att fa en
vinkel pa 45° &r ungefarliga varden!

Obs! Gula linjer anger var man

ska skara. For korrekt matning av
vinklar ska du anvanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.

SEGMENTBO0J MED 1 MITTDEL - 2+1 MED ARMAFLEX-SLANG

10-15mm

Obs! Gula linjer anger var man

ska skara. For korrekt matning av
vinklar ska du anvanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.

SEGMENTBOJ MED 2 MITTDELAR - 2+2 MED ARMAFLEX-SLANG

Obs! Gula linjer anger var man

ska skara. For korrekt matning av
vinklar ska du anvanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-

meam
.I!I.__:

Till videorna
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SEGMENTBOJ MED TRE MITTDELAR - 2+3 MED ARMAFLEX-SLANG

Obs! Gula linjer anger var man
ska skara. For korrekt matning av
vinklar ska du anvanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.

TVARSAMMANFOGNING MED ARMAFLEX-SLANG

Obs! Gula linjer anger var man

ska skara. For korrekt matning av
vinklar ska du anvanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.




ROR OCH ANSLUTNINGSROR | ArmaFlex anvandarhandbok

Y-ROR MED ARMAFLEX-SLANG

Obs! Gula linjer anger var man
ska skara. For korrekt matning av
45° boj 45° bj vinklar ska du anvanda ArmaFlex-
mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.

Ytterligare tillverkning av boj pa 45°
(tva) och bdj pa 90° (en).

Till videon

SVANGD T-DEL MED ARMAFLEX-SLANG

Obs! Gula linjer anger var man

ska skara. For korrekt matning av

vinklar ska du anvanda ArmaFlex-

mallen som sitter pa alla slangfor-
packningar.

Till videon
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T-DEL MED ARMAFLEX-SLANG
Metod 1 - "Stansat hal” T-del

Obs! Gula linjer anger var man ska skara.

1. Anvand en vassad sektion av ett
kopparror med korrekt diameter
och stansa ett hal i slangen for att
forma tvdrstangen pd "T".

Obs: For storre hal kan du anvianda
en passare for att markning och en
liten vass kniv for att skara ut.

2. Skar upp den har sektionen av
slangen (halvvags genom halet) och
tra den over rorledningen.

3. Skar ut en halvcirkelformad fordjupning vid anden av grenrorssektionen
pa slangen. Det ar battre att ha en utskarning som ar en aning for djup
an en som ar nagot for grund.

4. Fast grenrorssektionen pd slangen och foga samman de tvé halvorna av
“T". Limma alla sammanfogningar med ArmaFlex lim.

Metod 2 "Geringslada” T-del

Obs! Gula linjer anger var man ska
skara.

1. Skar tva vinklar pd 45° vid
anden av slangsektionen for
grenroret s som visas och anvénd
antingen en geringslada eller
ArmaFlex-mallen.

2. Skar ut en kil pa 90° i slang-
sektionen som tacker det
forsta roret. Detta ska motsvara

ytterdiametern pa grenroret
@ (ror+isolering).
3. Sammanfoga de utskurna delarna med lim sa att de

formar ett T.

4. Skar den formade delen i sidled med en vass kniv, applicera lim pa
fogarna och passa in nar det ar bra fastférméaga.
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METOD 1: STORRE BOJ PA 90°

Isolera upp till rorets montering
med ArmaFlex-slang och fast roret
med lim

1. Monteringsskyddet ar gjort av

[ | slang med samma ytterdiameter
som det inkommande réret. Lat det
overlappa minst 25 mm pa varje
sida (6ka Gverlappningens avstand

sa att det matchar isoleringsvag-
gens tjocklek om den dverskrider 25 mm). Monteringen kan géras med
hjalp av nagon av de metoder som beskrivs pa sidan
(se B6j med vinkel pa 90° med ArmaFlex-slang pa sidan 24).
Skar ett snitt pa insidan, applicera lim pa fogarna och fast nar det &r
bra fastform&ga. Overlappningar med vat tatning.

METOD 2: BOJ MED MJUK OVERGANG PA 90°

2.

1. Monteringsskyddet ar gjort av
slangmaterial med en innerdia-
meter som motsvarar maximal
ytterdiameter av den inskruvade
monteringen. Lat det Gverlappa
minst 40 mm bortom monte-
ringens dnde pa varje sida.

Pa slang upp till 35 mm ska man skéra tva kilformade bitar vid 180°
frdn varandra, frén dversta till nedersta mitten, vid monteringens dnde.
Pa slang med stérre innerdiameter ska man skara ut fyra kilformade
delar, en vid varje 90° runt omkretsen. De kilformade delarna ska
minska tillbaka till punkterna dar monteringen borjar och vara formade
s& att ArmaFlex-innerdiametern minskar ytterdiametern p& den inkom-
mande slangen. Limma fogarna pa reduceringssektionerna.

Skar ett snitt pa insidan, applicera lim, lat torka och montera sedan.
Avsluta med vata tatningsandskarvar med ArmaFlex-lim.
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¢

1. Anvand en vassad sektion av kopparror med korrekt diameter, stansa
ett hali slange som anvénds for att tacka huvudréret. Se till att vinkeln

motsvarar vinkeln i grenroret.

METOD 1

4

2. Skar en vinkel pa 45° vid dnden av slangsektionerna for grenroret.
Parallellt med skarningen ska du anvanda en vassad kniv for att skara
ut en halvcirkelformad férdjupning vid anden av grenrérssektionen pa
slangen. Det ar battre att ha en utskarning som ar en aning for djup an
en som &ar nagot for grund.

3. Limma samman bada delarna med ArmaFlex-lim.

4. Skariden formade delen, applicera lim pa fogarna och fast nar det ar
bra fastformaga.
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METOD 2

Obs! Gula linjer anger var man ska skara. For korrekt matning av vinklar
ska du anvénda ArmaFlex-mallen som sitter pd alla slangférpackningar.

1. Gor en utskarning pa 45° sa som visas ovan

45° -

Pl ).
€

Obs! Gula linjer anger var man ska skara. For korrekt matning av vinklar
ska du anvédnda ArmaFlex-mallen som sitter pa alla slangférpackningar.

2. Anvand den slangdel som har en vinkel pd 45°. Markera en vinkel p&
22,5° och skar sa som visas ovan.

3. Fasaavinsidan av slangen dar det kommer i kontakt med isoleringen
runt det raka réret.

4. Vattata alla fogar.
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ArmaFlex-slang pa rorreducerare

Slang som ska installeras.

6
e

Skéar ut segment fran en slang med storre ytterdiameter och limma fogarna
med Armaflex-lim.

q —

Skér slangen till ratt storlek och tilldt en kompression pa 5 mm vid
dndarna. Skdr monteringen pa den plana sidan.
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Till videon

Montera och limma fogen och andskarvarna.

AF/Armaflex-slang finns for rérledningar med en ytterdiameter pa upp till
168 mm, ArmaFlex Ultima-, HT/ArmaFlex- och NH/ArmaFlex,
NH/ArmaFlex Smart-slang finns for rér med en ytterdiameter pa upp

till 89 mm. Stérre ror och kanaler saval som behallare ska isoleras med
ArmaFlex-platta och limning kravs over hela ytan for rér med en ytterdia-
meter som ar storre an 600 mm.

Det ar ofta fordelaktigt att isolera mindre ror med ArmakFlex-plattor, aven
om det finns korrekt dimensionerade slangar. Var noggrann sa att pafrest-
ningar vid fogar, som orsakats av bojningar i plattan, inte blir for stora.

Dessa pafrestningar blir storre nar isoleringens tjocklek ckar och diame-
tern minskar. Titta i tabellen nedan for att berakna tillampningen av olika
tjocklekar for Armaflex-plattor (rekommendationerna kan variera for HT/
Armaflex och NH/Armaflex).

Omgivningstemperaturen vid installationen kommer ocksd att paverka
nivan av pafrestning som kan tankas uppsta.

Se foljande tabell for rad om hur du installerar Armaflex-plattor i tempera-
turerna > 5°C.
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Rorets ytterdiameter/mm

[ ) () (] [ ) [ )

AF/ArmaFlex-slang

AF-10-MM

AF-13MM . . ° [ °
AF-16MM ] . ) . o
AF-19MM . . . . °
AF-25MM . . . o
AF-32MM ° ° °
AF-50MM °

Obs! AF/ArmaFlex-slang finns med olika godstjocklek. Ta med detta i
berdkningen vid val av tjocklek pd AF/ArmaFlex-plattor.

NH/ArmaFlex

b i
6mm [ ° ° °

10 mm . ° . °

13 mm ° ° . °

19 mm . ) . °

25mm ° °

32mm °

* HT/ArmaFlex-plattor finns inte i tjockleken 6 mm och 32 mm
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Isolera stora ror med ArmaFlex-plattor

1. Avgor rorets omkrets.

Viktigt: Mat alltid med en remsa ArmaFlex for att se vilken tjocklek som
ska anvandas for isoleringen.

Varning: Strack inte remsan.

2. Skar ArmaFlex-plattan till 6nskad storlek, stryk pa ett tunt lager
ArmaFlex-lim pa ytorna och L&t torka till basta fastformaga.

3. Tryck samman vid andarna och darefter i mitten. Stang hela fogen med
bérjan fran mitten.

Obs! For att inte fogen ska oppnas igen ska du se till att limmet applicerats
ordentligt pa fogens kanter samt att korrekt mangd lim applicerats.

Kontrollera nar limmet dppnades
for att sakerstalla att det fortfa-
rande gar att anvénda.

N
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B6j i tva delar med ArmaFlex-platta

Avgor insidans radie (r) genom att lata en vertikal linje méta en horisontell
linje fran utsidan av de tva svetsstallena. Den punkt dar dessa tva linjer
mots ar grunden for radien (r). Detta &r innerradien.

Mat in en trimningsman (avgors av isoleringens tjocklek) langsmed bade
den vertikala och horisontella kanten och Gverfor sedan till plattan s& som
anges.

Bestam rorets omkrets med hjalp av en ArmaFlex-remsa i den tjocklek
som ska installeras

Halvera rorets omkrets och dverfor
detta matt till ArmaFlex-plattan.

Markera de tva bagarna fran dar
de tva trimningslinjerna korsar
varandra.

r = bdjens innerradie
2 ¢ = halften av rorets omkrets

| = skarningspunkt

t' = isoleringens tjocklek (i mm)
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Skar ut den forsta halvan av rorvinkeln.

Anvand den forsta halvan som mall nar du skar ut rorvinkelns andra halva.

Placera sektionerna tillsammans med de grova ytorna inat. Applicera
ArmaFlex-lim p& de yttre kanterna.

Lat limmet torka tills det far basta fastformaga (nageltest) och tryck darefter
samman de tva sektionerna pa ena sidan for att f& en kort fog.
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Tryck darefter samman de motsatta sidorna och gor aven dar en kort fog.
Arbeta in mot mitten.
Tryck samman den aterstdende delen av sammanfogningen ordentligt.

Vand pa enheten och tryck samman fogen ordentligt fran insidan s3 att det
blir en bra limsammanfogning utmed hela godstjockleken.

Applicera ArmaFlex pa de inre sammanfogningskanterna.




ROR OCH ANSLUTNINGSROR | ArmaFlex anviandarhandbok | 39

Placera isoleringsdelen dver rorbgjen. Lat limmet torka till bdsta fasfor-
maga och tryck darefter samman sammanfogningsytorna ordentligt.

Vattatningsfog med lim, monterad under l&tt tryck, for att avsluta bojen.

Ventilisolering med ArmaFlex-plattor

For att fa battre stabilitet kan ventil-
huset starkas genom att man tacker
det med en forutskuren metall-
eller plastdel.

D1 [p2 Isolera rdret upp till flansen.
Avgor
D1 =djup for flansring

D2 = omkrets for isolerat ror

Tillverka tva andskivor:

Markera en cirkel, med en radie
som motsvarar D1, pd ArmaFlex-
plattan, markera utskarningen med
radie D2. Skar forst ut hela skivan
och darefter utskarningen. Skar ut
skivorna pa en sida och limma ihop
igen pé det isolerade roret.
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Tillverka ventilhuset.
Mat

h = héjden mellan de yttre ytorna pa de tva ringarna.

a

C

axelns ytterdiameter

ringarnas omkrets

Viktigt: Mat alltid med en remsa ArmaFlex for att se vilken tjocklek som

ska anvandas for isoleringen.
Strack inte remsan.

Overfor hojden (h), omkretsen (c) och diametern for axelhalsen (a) till
ArmaFlex-plattan och markera utskarningarna for axelhalsen.

Info: Utskarningarna ska alltid goras 5 mm mindre an matningen.

Obs! For ventilaxlar utan anslut-
ningsflansar rekommenderas att
utskarningarna markeras i den for-
sta fjardedelen pa ArmaFlex-plat-
tan.

Skar ut ventilskyddet och satt det
pa ventilen. Stryk sedan pa ett tunt
lager ArmaFlex-lim pa ventilskyd-
dets alla fogar. Lat torka (nagel-
test), montera och tryck samman
ordentligt.

Obs! Ventilhuset ska alltid isoleras
efter roret.

For att oka sakerheten for fogarna,
rekommenderas att ventilskyddet
tillverkas i forvag pa arbetsbordet
utifrdn de korrekta matten.
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Isolera ytter-T/ror-T/ventilaxelns yttersida med
ArmaFlex-plattor

Skéar igenom skivan pa ena sidan, applicera lim pa kanterna och (3t torka
till basta fastformaga. Satt tillbaka dndskivan igen efter att den placerats
pé axelhalsen. Mat dndskivans omkrets med en remsa av ArmaFlex och
overfor mattet till plattmaterialet.



42 | ArmaFlex anvindarhandbok | ROR OCH ANSLUTNINGSROR

— WUC —ei— WUC —wie— UC —wie %BC —=i

c

Genom att dela upp omkretsen i fyra lika stora delar f&r man fem linjer. Stall
in passaren pa det isolerade ventilhusets radie och rita tva cirklar langst upp
av varje avstadnd a (den andra och den fjdrde linjen fran vanster).

Anvand samma radie och bdrja vid linjerna 1, 3 och 5 for att faststalla de
tangentiella punkterna hos de forsta tva cirklarna genom att rita tre bagar.

|
"s
|
t
}
;
:
H

/j

”
i

|

Den linje som uppstar ovanfor de tangentiella punkterna hos de fem cirk-

larna anger var plattan vilar mot sidan av ventilhuset. Skar ut bekladnaden
langs denna linje.
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Fasa bort den inre ytan vid den hégsta punkten (dar plattan vilar mot ventil-

husets sida).
Applicera lim pa den ldngsgaende fogen, at torka till basta fastformaga och
tata darefter runt axelhuset.

Viktigt: Att sakra sammanfogningen vid yttersidan av axelns genomtrang-
ande ar mycket viktigt.

Obs! ArmaFlex-tejp kan appliceras for att ge extra skydd vid yttersidan av
axelns genomtrangande.
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Ta fram foljande matt:

L = ventilens langd + 2 x isoleringens

tjocklek
H = ventilens hojd + 2 x isoleringens
L tjocklek
W = @ (diameter) + 10mm
... *.. .i =_2_. H
top panel

end panels

Markera och tillverka 2 andpaneler och en toppanel med hjdlp av matten
frén foregdende steg. Skar ut rent med hjalp av en vass kniv.

Applicera ArmaFlex-lim langs med kanterna sa som anges.

Obs! Limlinjen ska vara lika bred som den ArmaFlex som anvands.
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-
andpanejeng Omkrets

Limma de ovre kanterna pd andpanelerna och toppanelens kant.
Sakra dndpanelerna pa toppanelen och kontrollera att kanterna passats in.

Anvind en remsa av ArmaFlex (den tjocklek som anvands) for att avgéra
andpanelens omkrets (tillsammans med toppanelen).

Markera mattet L och omkretsen och skar panelen till ratt storlek.
Applicera ArmaFlex-lim pa paneldnden och panelens kanter sa som visas.
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Rulla forsiktigt panelens kanter runt andpanelerna tills skyddspanelen
liknar en box.

Vik ner och fast vinklarna pa 90° sa som visas. Se till att kanten passas in
och att den &r prydlig. Fortsatt att fasta alla kanter pd detta satt.

Skér ut hal for de isolerade réranslutningarna p& andpanelerna och gor en
slutgiltig utskarning for ventilaxelns anslutning langst upp.

Dela boxen i tva delar och montera den runt ventilen.

Avsluta med att applicera ArmaFlex-lim pa fogarna, (&t torka till basta fast-
formaga och sammanfoga fogarna.

Angtéta anslutningarna (sammanfogningarna) p& det linjara isolerade
roren med hjalp av ArmaFlex-lim.

Viktigt: Att sakra sammanfogningen vid yttersidan av axelns genomtrang-
ande ar mycket viktigt.

Obs! ArmaFlex-tejp kan appliceras for att ge extra skydd vid yttersidan av
axelns genomtrangande.
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Sammanfogningar for forskjutningsvinkel och bojd
rorvinkel

Foljande illustration visar de olika arbetsstadierna nar man isolerar en
geringsvinkel eller en fasad sammanfogning. Det gar till p& samma s&tt nar
man isolerar ett hogervinkelror.

Avgéra rorets omkrets (C)

Viktigt: Mat alltid med en remsa ArmakFlex for att se vilken tjocklek som
ska anvandas for isoleringen. Strack inte remsan.

Mat den yttre hojden (B) och den inre hojden (A) pa geringssammanfogningen.
Overfor omkretsen till ArmaFlex-
plattan och markera mittlinjen.

Overfor den yttre och inre hojden till
ArmaFlex-plattan.
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Anvind radien pa rérets omkrets och rita aittlinjen till hornen
mittemot. Cirklarna far endast réra vid ve wunkt (den tangenti-
ella punkten). Skar ut monteringsskydde ingen. Nar den ovre
och nedre delen forskjuts 180° bildar de - nde delarna av den

fasade sammanfogningen.

Applicera ArmaFlex-lim pa den langsgaende fogen och darefter p& anslut-
ningsfogen.

Isoleringen ar nu klar.

Till videon
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Filter, filterventiler och bojda satesventiler

Arbetet med att isolera en filterventil eller en bojd satesventil &r ungefar
detsamma (vissa matt maste utdkas) med undantag for att det kan kravas
en andskiva.

Isolera roret upp till flansen.
Avgor
D1 = diameter for flansring

D2 = diameter for isolerat ror

h = avstand mellan ytterytorna pa
de tva ArmaFlex-remsorna som
applicerats pa flansarna eller and-
skivorna

U = omkrets pad ArmaFlex-remsan
eller andskivan
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al = avstand fran nedre flansen till axelhalsen
a2 = avstand fran flans till axelhals

D3 = diameter for axelhals

e = filterdiameter

Med radierna for D1 och D2 &verfor du bagarna till ArmaFlex-plattan och
ritar darmed tvé andskivor. Skar ut &ndskivorna och skar sedan upp dem pa
ena sidan. Applicera ArmaFlex-lim pa &ndskivornas &ndar och limma ihop
over flansarna.

Obs! Om flansen har samma diameter som det isolerade réret behdver du
inte tillverka andskivor. | detta fall ska du istallet anvanda en ArmaFlex-
remsa pa rorisoleringen mot flansen. Applicera ArmaFlex-remsan med
skumytan uppat.

Overfor sedan dimensionerna U, h, a1, a2 och D3 till en ArmaFlex-platta och
skar ut ventilhuset.

N
O

Applicera ett tunt lager ArmaFlex-lim pa den langsgaende fogen, placera
monteringsskyddet runt ventilhuset och tryck ihop fogarna.

Tillverka sedan en ArmaFlex-andskiva med en ytterdiameter som ar minst
lika stor som ventilhusets diameter och en innerdiameter som ar lika stor
som ventilhuset (ventilaxel).
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Avgor

a = kortaste avstandet mellan
ArmaFlex-andskivan och det isole-
rade ventilhuset.

B = storsta avstandet mellan
ArmaFlex-andskivan och det isole-
rade ventilhuset.

1/2 ror-@ Retor-o

Faststall andskivans omkrets med hjalp av en ArmaFlex-remsa och skar ut
ArmaFlex-plattan pa lampligt satt. Rita mittlinjen.

Markera avstandet B pa den yttre grénslinjen och distansen a pa mittlinjen.
Faststall diametern hos det isolerade ventilhuset. Rita en badge genom &nd-
punkten a med en fjardedel av denna diameter.

Placera nu passaren sa att bagen ritas mellan punkt B och cirkeltangenten.
(Stall in passarens radie pa halva omkretsen).

Yo

L
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Skar i den dterstdende sektionen av plattan. Fasa bort plattan dar den
kommer i kontakt med isoleringen runt filterhuset. Applicera ett tunt
lager ArmaFlex-lim pa den langsgdende fogen och (at torka till basta fast-
formaga. Tra monteringsskyddet dver axelhjulet och limma ihop delarna
ordentligt.

Flansboxar
Foljande sektion visar installationstekniker for isolering av flansar.

| kylt vatten eller kyltillampningar bor man fylla mellanrummet mellan
muttrarna med remsor av ArmakFlex-isolering.

Anvand en krumpassare och avgor
h = height + flansytans diameter. Lagg till
2x insulation 10 mm till detta matt. Mat flansens
thickness langd (inkL. bultarna) och l&gg till
2 x isoleringstjockleken for den
platta som anvands.

Body panel

—
circumference of disc \h
e —

Disc's

t

f

Overfér dessa matt till en bit av en ArmaFlex-platta. Markera tva koncen-
triska cirklar med en passare. Upprepa pa plattans andra del. Skér ut tva
ArmaFlex-ringar.

Avgor skivans omkrets.
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Rulla upp panelen runt andskivorna och strack inte ut vid appliceringen.
Kontrollera inpassningen overallt.

Placera sammanfogningens kanter mot varandra.

Xy

Anvand en liten vass kniv och skar ut det isolerade rorets diameter.

Avslutningsvis satter du flanshusets tva halvor runt flansen och vattatar
alla fogar och skarvar pa det isolerade roret.

Till videon
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Koncentriska reducerare

Ta fram foljande matt

h = reducerarens hojd inklusive de
tva svetsstallena

d1 = det storre rorets diameter +
2 x isoleringstjockleken

d2 = det mindre rérets diameter +
2 x isoleringstjockleken

Avgor omkretsen genom att placera
en remsa av ArmaFlex-plattan i den
tjocklek som ska anvandas runt
roret med den storre innerdiame-
tern. Strack inte remsan.

Tjocklek pa ArmaFlex-plattmaterialet

t 6mm 10 mm 13mm 16 mm 19 mm 25 mm 32mm 50 mm

Overfor de framtagna matten till ytan p& ArmaFlex-plattan som markerats
sa som visas i bilden. Minimera materialanvandningen genom att rita halv-
upphdjningen vid ArmaFlex-plattans kant.

Rita tvd badgar med végledning av hojden (h) kring S-punkten. Markera den
uppmatta omkretsen pd den stérre bagen. Rita en linje som forenar den
punkt som markerats for omkretsen med S-punkten.
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Skar ut reducerardelen med en vass kniv (gula omradet anger de linjer dar

du ska skara).

Applicera ett tunt lager lim pd kanterna som ska sammanfogas och L&t torka
till basta fastforméaga. Bérja med att trycka samman ordentligt vid den ena
anden och darefter vid den andra anden for att fardigstalla sammanfogningen.
Avsluta isoleringen med att isolera réren pa bada sidorna av reduceraren

och vattata bada andskarvarna.
Excentrisk reducerare

D2
d2

d1
D1

Ta fram foljande matt:

h = den excentriska reducerarens
hojd inklusive de tva svetsstillena

D1 = det storre rorets diameter +
2 x isoleringstjockleken

D2 = det mindre rorets diameter +
2 x isoleringstjockleken

b = reducerarens faktiska langd

Avgor omkretsen genom att placera
en remsa av ArmaFlex-plattan i den
tjocklek som ska anvandas runt
réret med den storre innerdiame-
tern.
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ArmaFlex-remsa ¥ \\ ArmaFlex-remsa

Overfor det framtagna mattet till ytan pd ArmaFlex-plattan som markerats
sa som visas i bilden.

Modifiera monstret sa som kravs.

Boj i tva delar av ArmaFlex-platta med forlangning

| vissa fall sitter flansar, ventiler etc. i narheten av bojar. P& sddana platser
ar det praktiskt att isolera detta omréde som en enskild plats:

1. Tillverka en boj i tva delar (se
Boj i tva delar med ArmaFlex-
platta pa sidan 36)
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Fléansanslutning

Vid b&da béjandarna markerar
du den forlangning som kravs
"x” i en vinkel pa 90°.

Skar ut den forsta halvan av den
forlangda rorvinkeln. Anvand den
forsta halvan som mall nar du
skar ut rorvinkelns andra halva.

Placera sektionerna tillsammans
och applicera ArmaFlex-lim pa
de yttre kanterna.

Lat limmet torka till basta fast-
férméaga och limma samman
delarna (se Boj i tvd delar med
ArmaFlex-platta p& sidan 36).

Placera isoleringsbekladnaden
over rorbojen. Lat limmet torka
till basta fastférméaga och tryck
darefter samman sammanfog-
ningsytorna ordentligt.

Filterventilisolering med ArmaFlex-plattor

1.

Isolera de inkommande roren
upp till flansen.

Mat det kortaste avstandet (a)
och det ldngsta avstandet (b) pa
filterdnden pa det oisolerade
filterventilhuset.

Avgdr omkretsen pa det bort-
tagbara filterskyddet. Viktigt:
Mat alltid med en remsa
ArmaFlex for att se vilken
tjocklek som ska anvandas for
isoleringen. Strack inte remsan.
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4. Overfor omkretsen till ArmaFlex-plattan och markera en mittlinje.

5. Vid varje dnde markerar du det langsta avstandet (b) frén filterdnden
pé det oisolerade filterventilhuset och pd mittlinjen markerar du det
kortaste avstandet (a).

Obs! Filtersektionen kan forlangas in i isoleringen av filterventilhuset och
det kan kravas en extra ldngd sa att filtersektionens isolering sticker ut
fran filterventilhuset.

6. Skéar ut delen ur plattmaterialet och fast isoleringen pa filtersektionen
med hjalp av Armaflex-lim.

Obs: Limma inte pa kanten av det borttagbara filterlocket!

7. Anvand en krumpassare och avgor diametern for:
¢ isolerade inkommande ror

o filterventilens flansar



10.
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Overfor dessa matt till en ArmaFlex-platta. Markera tva koncentriska
cirklar med en passare. Upprepa pé plattans andra del. Skar ut tvé
ArmaFlex-ringar och montera pé béda flansarna.

Mat avstandet mellan de yttre ytorna pa de tvd ArmaFlex-ringarna och
skivans omkrets med hjalp av en ArmaFlex-remsa med samma tjocklek
som ska anvandas for isoleringen.

Overfér omkretsen och héjden till ArmaFlex.

1/4C

1.

12.

13.

14.

Markera mittlinjen och skar ut en kontur for filtersektionen. Skar i
plattan och applicera lim p& den ldngsgdende fogen. Fast isoleringen
pé filterventilhuset med ArmaFlex-lim.

Mé&t héjden och bredden pa filtersektionen inklusive 2 x isoleringstjock-
leken, overfor till ArmaFlex-plattan och skar ut skivan for andskyddet.

Avgor skivans omkrets. Mat alltid med en remsa ArmaFlex for att se
vilken tjocklek som ska anvandas for isoleringen. Mat det kortaste
avstandet och det langsta avstandet pa filterdnden pa det oisolerade
filterventilhuset.

Overfér dessa matt till ArmaFlex-plattan s& som visas och anslut &nd-
punkterna med en passare.
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e &

5

Till videon

Skar ut den markerade formen och applicera lim pa alla fogar. Lat limmet
torka till basta fastformaga och rulla upp panelen runt &ndskivan och
strack inte ut under appliceringen. Kontrollera inpassningen dverallt.

15. Installera filterisoleringen och limma precis vid filterventilhuset.

Obs! Aven om filtret mste rengéras regelbundet rekommenderas inte ett
avtagbart lock vid kalla tilldmpningar.

1. Faststall réromkretsen “c” med en ArmaFlex-remsa i en tjocklek som aven
ska anvandas senare for isoleringen.

2. Mat langden A for huvudréret och langden B for grenroret.
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A 3. Ritavag- och lodréta referens-
[ [ linjer pé& ArmaFlex-plattmaterialet.
777777 Overfor méatten s som visas pé

;V ritningen.

"""""""""" 4. For att runda av hdrnen ritar du
en bédge med en radie som mot-
svarar fjdrdedel rérdiametern pa
alla fyra horn och skar ut ... langs

8 de ritade kurvorna.

5. Applicera lim pa alla fogar och lat
torka till basta fastformaga och
stang sedan igen runt T-delen.

Till videon
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Isolera victaulic-kopplingar med ArmaFlex-platta

1. Isolera roret upp till kopplingen.

%

2. Avgor
dc=kopplingens diameter + 2 x isoleringstjockleken
h=skruvarnas hojd + 2 x isoleringstjockleken
L= kopplingens langd

3. Anvand halva dc (kopplingens diameter + 2 x isoleringstjockleken) som
radie, dverfor en cirkuldr bage till ArmaFlex-plattan och markera en
horisontell mittlinje.

4. Markera kopplingens bredd fran mitten av linjen.

5. Vid bada andarna markerar du skruvarnas hojd plus 2 x isoleringstjock-
leken vid en vinkel pa 90° mot mittlinjen.

6. Anslut de fyra d&ndpunkterna och den cirkuldra bdgen med en tangent
sa att en ovalliknande skiva formas.

7. Avgor det isolerade rérets diameter och markera den pd ArmaFlex-
plattan.
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8. Skar ut denna skiva och anvand den som mall for att skapa ytterligare
en identisk skiva.

A

9. Limma bada skivorna direkt intill kopplingen s som visas.

10. Avgor skivans omkrets och mat avstandet over de yttre ytorna pa de tva
skivorna. Overfor dessa matt till en ArmaFlex-platta.
Viktigt: Mat alltid med en remsa ArmaFlex for att se vilken tjocklek som
ska anvandas for isoleringen. Strack inte remsan.

11. Skar ut denna sektion och limma over ArmaFlex-skivorna runt kopp-
lingen.




ArmaFlex anvindarhandbok | ROR OCH ANSLUTNINGSROR

Det finns olika typer av pumpar. Féljande avsnitt ger allmé&nna rad och pro-
cedurer som kan tillampas och modifieras efter behov for att isolera de
flesta pumpinstallationer.

1. Isolera de inkommande roren
upp till flansen.

2. Skér ut tvd ArmaFlex-skivor
— inklusive utskdrningar utifran
pumphusets métt (a x b).

3. Avgor skivans omkrets (U1)

Viktigt: Mat alltid med en remsa
ArmaFlex for att se vilken tjocklek
som ska anvandas for isoleringen.
Strack inte remsan.

&

} i)

4. Skar ut sektionen for isolering
av pumphuset fran ArmaFlex-
plattan (U1 x H1).

5. Skapa en utskarning for motor-
pumpen. For att fa en tatsittande
utskarning vid pumpmotorns genomtrangningsomrade ska den vara
5mm mindre dan vad som uppmatts.

6. Limma bada sidorna pad pumphussektionen. Placera isoleringsbekldd-
naden dver pumphuset och applicera lim. Lat torka till basta fastfor-
mé&ga och tryck darefter samman ytorna ordentligt

Obs! Sitt fast sjalvhaftande ArmaFlex-tejp pa pumpen vid omradet for
pumpmotorn for att garantera att isoleringen fasts ordentligt.
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7. Tillverka tva cirkuldra sektioner for den plana ytan. Skar ut skivorna
med flansdiameterns matt + 2 x isoleringstjockleken. Markera Y-dimen-
sionen, skar ut de tva cirkulara sektionerna och limma l&ngst upp och
langst ner pa pumplocket.

8. Tillverka flansboxar: avgor
diameter for flansarna (d1),
omkrets (U2), hojd (H2) och
utskarningar for de isolerade
rorens anslutningar.

9. Montera flansboxarna runt
flansen och vattata alla fogar
och skarvar.

Cirkelsegment

Bilden visar en pumpbox med ett
rakt framre skydd och ett halv-
cirkelformat hélje.

Avplaningens
omrade
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Dar ArmaFlex installerats rekommenderas ArmaFix distansskal for att
forhindra is och kondens vid kalla installationer. Om man valjer att inte ha
ArmaFix distansskal ar det mycket viktigt att folja dessa instruktioner:

* Se till att ArmaFlex sitter tatt mot stédet utan mellanrum och &r angtatat
med ArmaFlex-lim.

¢ Satt pa ArmaFlex sjalvhaftande tejp p& andskarven dar ArmaFlex och
stédet mots. Se till att &ndskarvens yta ar fri frd&n damm innan du séatter
p& ArmaFlex-tejpen.

ArmaFix distansskal ar sektioner med ArmaFlex med barande PET-inldgg
och ett yttre aluminiumholje.

Installera ArmaFix distansskal pa roret, ta bort den vita skyddspapperrem-
san pa bada sidor. Stang fogen genom att trycka ordentligt.

Obs! Vilj korrekt dimension pa ArmaFix distansskal (minst rorets isole-
ringstjocklek).

Installera fastena.

Viktigt: Anvands endast distansskal med bdrande PET segment for att klara
av belastningen.
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Installera ArmaFlex-isolering p& b&da sidorna av ArmaFix-distansskal. Vat-
limma andskarvarna mot ArmaFix distansskalar med hjalp av ArmaFlex-
lim. Obs! Se till att rorisoleringen installeras under latt tryck.

Isolering av vanlig rorklammer kan utforas med foljande procedur:

Obs! Vid installation pa kalla ledningar &r det viktigt att tinka pé sadana
systems lamplighet innan arbetet p&borijas.

1. Installera ArmaFlex sa nara
klammer som mojligt. Tata
slangandarna mot roret med
ArmaFlex-lim.

Obs! | kalla ledningar ska man
tata klammer med en lamp-
ligt ArmaFlex-slang eller med
ArmaFlex sjalvhaftande tejp.

:'b_ 2. Med en stor avskarning av en
e ArmaFlex-slang stansar du ut
ett mindre hal sd att gdngstang
kommer fram till klammer och
skar med en liten vass kniv

langsmed rorets plana sida.

Obs! For ror med storre diameter rekommenderas att man anvander
ArmaFlex-platta.
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3. Placera ArmaFlex-skyddet dver stodytan, markera och skar ut skyddets
faktiska omkrets.
Fast och angtata alla fogar och skarvar i och runt isoleringen med hjalp
av ArmaFlex-lim.

ArmaFix distansskal dr det basta alternativet for att skapa ett helt vatten-
och angtétt system och forhindra kondens i kalla tillampningar.

Ofta anvands kalla rérklammor av PUR/PIR for att fullborda rérhangnings-
systemen.

| dessa fall &r det viktigt med &ngtat fog mellan de kalla klammorna och
ArmaFlex-isoleringen.

Denna kontaktyta utgor en termisk brygga dar kondens kan uppsta och lim-
ning vid dessa punkter kraver sarskild uppmarksambhet.

1. Rengor klammans yta med ArmaFlex-rengoringsmedel.

2. Applicera ArmaFlex-lim pa de ytor som ska limmas. Lat detta forsta
lager av ArmaFlex torka.
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Applicera ett andra tunt lager av lim jamnt p& bade kldmmans yta och
ArmaFlex-sammanfogningarna. Nar limmet torkat ska fogarna tryckas
samman kort men bestamt.

Nar man limmar bada dndskarvarna under tryck ska man vattata runt
skarven nar klammorna limmats i férvag (se ovan)

Om det kravs ska man dubbla ArmaFlex-tjockleken for PUR-stodets
diameter.

For att sakra andskarven ska man applicera en dverlappande remsa
med ArmaFlex over hela limtackningen.
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SCHEMATISK (_'i_ENOMSKARNING AV EN ANSLUTNING MED ARMAFLEX-
SLANG MED RORKLAMMER GJORD AV STYVT POLYURETANSKUM

®
Jﬂf@
®

®

—
W
11
U
o

>=50

1. Rorklammer av styvt PET-skum.
ArmaFlex-slang

Dubbelt lager av ArmaFlex
ArmaFlex-6verlappning (tjocklek > 9 mm)

Anslutningsganga

o LN

Gangad sténg
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Isolera rektangulara kanaler med ArmaFlex-plattor
Mé&t ytdimensionerna och skar ut pd ArmaFlex-plattan.

Obs! L&gg till 5mm sa att materialet passas in under tryck.

a = kanalens bredd + 5 mm

b = kanalens hdjd + 5mm +
isoleringstjockleken

c = kanalens bredd + 5mm +
2x isoleringstjockleken

a

Rengor alla ytor med ArmaFlex-rengoringsmedel for att ta bort fett, olja,
smuts etc. och skar ut plattor med storleken

.

I v R
- I
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Fordela ett tunt lager lim pad metallytan och darefter pd ArmaFlex-plattan.

Nar limmet torkat till basta fastformaga (nageltest) lagger du ArmaFlex-
plattan péd plats och trycker ordentligt for att f& en bra sammanfogning.
Fortsatt att applicera ArmaFlex-lim p& b&da ytorna inklusive ArmaFlex-
kanten och Lat torka till bésta fastférmaga innan du trycker ordentligt pa
plats.

Obs! Kom ihag att rulla ner plattan pa plats langs med de isolerade kan-
terna.

2b
€=
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De utskurna plattorna ska placeras s att det ar en dverlappning pa 5-10 mm
(for tryck). Applicera inte lim pa denna yta pa ndgot av ArmaFlex-plattorna
eller kanalytan. Dar de tva plattorna mots lAmnar du en remsa pa 30 mm pa
bade plattan och kanalytan utan lim.

Nar det trycks samman ar materialet under tryck och inte utstrackt.

Applicera ytterligare vattatning pa andskarvarna.
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Isolera rektangulara kanaler med sjalvhaftande
ArmaFlex-plattor

Rengor alla ytor med ArmaFlex-rengoringsmedel for att ta bort fett, olja,
smuts etc. och skar ut plattor med storleken

Dra bort papperet 10 till 20 cm och passa in plattan. Tryck ordentligt for att
aktivera limmet.

Passa in materialet och fortsatt att
passa in korrekt, trycka ordentligt
samtidigt som du forsiktigt tar bort
papperet. Lt alla andskarvar fa en
overlappning p& 5 mm for tryck

Vattata de sammantryckta dndskar-
varna.

Till videon E| pri] E|

(Visar dven isolering .

o Ll =
av kanalernas _:_.'Ll I'!-"|.
flansar) N,
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ISOLERA KANALSKARV MED ARMAFLEX-SLANG

For en kostnadseffektiv ldsning med bra resultat kan man anvanda
ArmaFlex-slang for att skydda kanalskarvar.

Throat Length cut

1. Anvand hel ArmaFlex-slang med samma tjocklek som kanalisole-
ringen. Dela slangen i tva lika stora halvor med hjalp av en vass kniv.

2. Mat de fyra isolerade sidorna pa kanalhuset.

3. Anvand en geringslada eller en ArmaFlex-mall och skar ut ArmaFlex s&
som visas med en vinkel p& 45°. Avgér monteringens langd med hjalp
av innermattet och skar en motsatt vinkel pd 45° s som visas.

4. Fortsatt att skara ut de tre andra sidorna av kanalmonteringens ram.

5. Ta ArmaFlex-lim och applicera ett tunt jdmnt lager med en borste pa de
tre delarna med vinklar pa 45°.



ArmaFlex anvdandarhandbok | KANALER

6. Lat torka till basta fastformaga och tryck samman vinklarna och appli-
cera ett fast och jamnt tryck s& att det faster bra.

(

7. Placera ramen for ArmaFlex slangmaterial runt kanalsystemet och
applicera lim pa de sista vinkelskdrningarna och foga samman.

8. Avsluta med att vattata runt rammonteringens kapa.

ISOLERA KANALSKARV MED ARMAFLEX-PLATTOR

Metod med enkla remsor - fyra enkla remsor
appliceras pd isoleringen.

L Boxmetod med tre sidor - bygg upp sidorem-

sor med tdackande remsor.

Kontinuerlig metod med enkel remsa - en
enda kontinuerlig remsa

| alla dessa fall har de tillverkade ArmaFlex-isoleringsfastesskydden samma
tjocklek som det anslutna kanalsystemets anslutningar. For ett kontinuer-
ligt angtatt system ska alla isoleringsskydd vara ordentligt fastsatta och
vattatade med ArmaFlex-lim.
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For runda kanaler ska man gora s& som beskrivs i avsnitten “Isolera stora
ror med ArmaFlex-plattor” och "Anvéndning av lim pa rér med en ytterdia-
meter > 600 mm”.



78 | ArmaFlex anvindarhandbok | KARL OCH BEHALLARE

Kéarl och behallare
Isolera karl och behallare med ArmaFlex-plattor

TA FRAM ETT TILLSKARNINGSSCHEMA

Ta reda pa det mest effektiva sattet att tdcka ytorna med ArmaFlex-
platta (2 x 0,5 meter) eller kontinuerlig rulle (1 m bred och 3-15m lang
beroende pé& tjockleken).

ArmaFlex-plattlayout for stora kirl och behallare

Obs! Se till att plattfogarna ar omlott.

TRYCKSAMMANFOGNINGAR

Se till att det finns 5 mm extra for alla dimensioner nar du skar i ArmaFlex-
plattor eller ArmaFlex-rullar.
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Gor alltid trycksammanfogningar. Pa svangda ytor mater du omkretsen
med en ArmaFlex-remsa av samma tjocklek som den som anvands for iso-
leringen, inklusive ytfinishen. Strack inte remsan.

LIMNING
Applicera ArmaFlex-lim pd isoleringen innan du applicerar lim pd metallytan.

Alla fogar ska vatsammanfogas. Lédmna cirka 30 mm utan lim p& ArmaFlex-
ytan. Satt fast anslutningsplattan med lim och med en 6verlappning pa
5mm. Tryck sedan in dverlappningens andskarv for att ge extra tryck.

Vattatning av sammanfogningar pa plana ytor:
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APPLICERING | FLERA LAGER

Darisolering i flera lager installerats ska du anvanda ArmaFlex-rengo-
ringsmedel efter 36 timmar (se Flera lagers isolering av rérsystem pa sidan
22) for att ta bort eventuell talk, krita, smuts, fett eller fukt fran ytan som
ska sammanfogas. Placera alla fogar och andskarvar pé det andra lagret
relativt det forsta lagret.

KOMPLEXA FORMER

Dar komplexa former ska isoleras markeras formen med krita och dessa
markeringar kan overforas direkt till ArmaFlex-plattan genom att man
trycker det flexibla materialet mot metallytan. Skar langs med kritlinjen
med en vass kniv for att fa en bra passform for ArmaFlex.

UTOMHUSINSTALLATIONER

Alla ArmaFlex-material (férutom HT/ArmaFlex och NH SMART) kraver extra
skydd mot UV-stralning. Vi rekommenderar att man anvander ArmaFinish 99
-férg eller ett av Arma-Chek-systemen (se Anvéndning av ArmaFlex utomhus
pa sidan 12).

HT/ArmaFlex-isolering kraver ingen malning nér den anvands utomhus.
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Avgor behallarens omkrets.

Viktigt: Mat alltid med en remsa ArmakFlex for att se vilken tjocklek som
ska anvandas for isoleringen.

Varning: Strack inte remsan.

Overfér omkretsen till ArmaFlex-plattan och skir ut 6nskad storlek.
Férdela ett tunt lager lim pa ArmaFlex-plattan och dérefter pa metal-
lytan. Nar limmet torkat till basta fastférmaga (nageltest) lagger

du ArmaFlex-plattan pa plats och trycker ordentligt f6r att fa en bra
sammanfogning. Beroende pa tankens storlek ska ArmaFlex-plattan
overlappa svetsfogen ca 10 till 20 cm vid omradet kring valvningen hos
behallarens ovansida.
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3. Avgor kurvans langd pé den
valvda ytan.

Viktigt: Mat alltid med en remsa
ArmakFlex for att se vilken tjocklek
som ska anvandas for isoleringen.

Svetsfog

Varning: Strack inte remsan.

4. Anvand kurvans langd som diameter och markera en hel skiva pa en bit
ArmaFlex-platta. Om denna skiva ar for stor for en ArmaFlex-platta ska
du forst klistra samman fler plattor.

Skar runt skivan.

6. Fordela ett tunt lager lim p& baksidan av ArmaFlex-plattan och dérefter
pé& metallytan.
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7. Né&r limmet torkat till basta fastformaga (nageltest) ska man lagga
ArmaFlex-plattan pé plats langst upp pa behallaren och trycka ner
ordentligt frdn mitten, och se till att materialet inte slinter, for att fa en

bra sammanfogning.

8. Applicera en extra vattatning langsmed kanterna l&ngst upp pa behal-

laren.

9. Nar limmet torkat till basta fastformaga trycker man samman fogens

kanter ordentligt.

Till videon

Bérjaisolera

huset uppifran
och ned

i

Tangentiell
linje

Installera ArmaFlex-plattpaneler
frén den vélvda dndsektionen pa
karlet sa som visas. Tack med lim
helt och hallet pa bada ytorna.

Fortsatt att installera panelerna
med ArmaFlex runt denna valvda
sektion. Se till att ArmaFlex-plattan
ar under tryck. Nar den forsta
ringen med paneler installerats,
fortsatter du att applicera de andra
ArmakFlex-plattpanelerna runt kar-
let s@ som visas.
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Nar hela kirlets yta ar klar isolerar du de vélvda dndarna s& som visas.

For att avgora exakt form for kan-
tarken markerar du kanterna pa det
ArmaFlex-ark som anvants for att
isolera karlet med krita.

For kanterna pa den valvda and-
sektionen skar du plattorna till en
ndgorlunda passande storlek med
en dverlappning pé cirka 50 mm.
Placera plattorna over de kritmar-
kerade kanterna, tryck ordentligt
och ta darefter bort dem. Undersi-
dan av ArmaFlex-plattan kommer
att ha den aktuella profilen.

Skéar i markeringen med en vass kniv och installera direkt pa den aktuella
sektionen. Tack helt med lim.

Obs! Applicera inte lim p& den cirkelformade profilens kanter pa den vélvda
anden. Det gor man allra sist genom att vattdta sammanfogningarna sa
som beskrivs nedan.

Fortsatt med s& ménga isoleringspaneler som kravs for att bli klar med
den valvda sektionen.

tangent line

Avsluta med att vattata de valvda panelerna pé de isolerade huvudsektio-
nerna sa som visas i avshittet med karl med en mindre diameter an 1,5m.
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ArmaFix kanalstdd - INBYGGT SKYDD MOT MEKANISKA SKADOR

Vid isolering av behallares ovansida med ArmaFlex, kan ArmaFix kanalstéd
integreras som lastbarande understruktur. Det anvands om ArmaFlex-iso-
leringen ska klds med en metallbekladnad, som d& kommer att utsattas for
mekanisk tryckbelastning (t.ex. om man kommer att trampa pa den i sam-

band med inspektioner).

ArmaFix distansskal for kanaler

Skar till remsorna av kanalstodet
till onskad langd genom att folja
b&gen vid behallarens ovansida.
Centrera och limma sedan pa plats
genom att applicera ArmaFlex-lim
pé b&da ytorna av kanalstédet.

For sma behallare (< 1000 mm g)
rekommenderas i regel korsvis
placering. For storre behallare

kan flera remsor av kanalstodet
installeras radiellt i ett symmetriskt
monster. Installationen kan dock
anpassas till de aktuella kraven.
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Metallbekladnad

Aterst&ende ytor p& behallarens
ovansida mellan de limmade
remsorna av kanalstoden ska
isoleras fullstandigt med ArmaFlex
plattmaterial. Delarna ska skaras
sd att de &r minst 5 mm storre &n
de faststallda dimensioner. Det
sakerstaller att de installeras under
tryck. P& bilden visas en del av den
slutliga metallbekladnaden som
tydligt vilar pa det plana stodsyste-
met.
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Foljande avsnitt innehaller ytterligare information for specifika tillampningar.

Ibland kravs en extra metallbekladnad for att skydda ArmaFlex mot meka-
niska skador och UV-stralning p& utomhustillampningar.

Om en sadan beklddnad anvidnds maste man tdnka pa att metallbeklddna-
den kan paverka den isoleringstjocklek som kravs. | synnerhet kommer den
dndrade ytans emission att paverka ytans varmeoverféringskoefficient som
anvand i berakningarna.

Béasta praxis ar att installera metallbekladnaden direkt pa ArmaFlex och
inte ldmna nagot luftgap. Eftersom monteringsskruvarna kommer att sat-
tas in direkt i ArmaFlex kommer varmebryggor att skapas och isolerings-
vaggens tjocklek kan behdva okas for att kompensera detta.

Det gar &ven att installera beklddnaden med ett luftgap [minst 15 mm)
genom att man anvander ArmaFlex-remsor som mellanlagg. Dessutom
ska hdl med en diameter pa 10 mm borras pa undersidan av bekléddnaden,
atminstone var 300:e mm.

Obs! Det ar viktigt att se till att det inte uppstar kondens i detta luftlager eller
pa metallbeklddnadens yta. Se alltid till att &ndra ytans koefficient for var-
meoverforing eftersom denna kan paverka den isoleringstjocklek som kravs.

Tryck fran jord som samlas upptill pa ArmaFlex leder till att materialet
trycks samman, vilket kommer att paverka isoleringsvdggens tjocklek.

Det rekommenderas att ArmaFlex skyddas mot trycket genom att man
tacker det isolerade roret med kompakt jord eller ett avloppsror.

1. Forhindra tryck fran rorligt porost material till f6ljd av kontakt med
det yttre skyddsroret genom att valja ett ror som ar tillrackligt mycket
storre an ytterdiametern for den isolerade rorenheten som ska skyd-
das.

2. Setill att det yttre skyddsroret har fullstandigt stod, till exempel genom
att det har fullstandig kontakt med den omgivande marken, for att for-
hindra att réret gar sénder. Sammanfogningar och skarvar ar sarskilt
utsatta.
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ArmaFlex-isoleringsmaterial och ArmaFlex-lim 520, HT ArmaFlex 625 och
ArmaFlex 750 ar kompatibla med de flesta plastrérsmaterial som anvands
for industri- och byggnadsutrustning. Pa rér av PVC-C-, PE-Xa- och PE-HD-
plast kan ArmaFlex enkelt installeras pa samma satt som pa metallror.

Men om man ska sammanfoga ArmaFlex med polypropenrér (PP) méste
man tanka pa att materialets fastformaga inte ar optimal. For att forbattra
sammanfogningen rekommenderar Armacell att man forst gor plastytan
grovre dar sammanfogningen ska utforas.

Nar ArmaFlex limmas p& ABS-ror kan losningsmedel fran ArmaFlex-
limmet stédngas in. Nar ABS-plasten aldras kan det leda till tunna sprickor i
roren. Darfor ska man inte anvanda direktpartitionsbindningar for ABS-ror
(utom ArmaFlex SF990 och ArmaFlex Ultima SF990). Men man kan forst
anvanda sjalvhaftande ArmaFlex-tejp dar delningen ska utforas och daref-
ter sammanfoga delningen. Daremot kravs inte detta ndr de langsgéende
fogarna ar limmade. Har kan man anta att arbetet utfors korrekt och att det
losningsmedel som finns i det applicerade limmet kommer att ha dunstat
bort innan isoleringen limmas samman.

PVC-C ja =
PE-Xa ja -
PE-HD ja =

For att forbattra sammanfogningen, till exempel dar
PP ja partitionsbindningar ska utforas, ska man forst gora
plastytan grovre.

Om det galler en partitionsbindning ska man forst
anvanda sjalvhaftande ArmaFlex-tejp dar delningen ska
utféras och darefter sammanfoga partitionsbindningen.
Obs! For Durapipe ABS-ror i medeltemperaturer som
ar 6ver 30 °C kan man anvanda HT/ArmaFlex eller NH/
ArmaFlex.

ABS ja
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Utéver denna handbok tillhandahaller Armacell foljande dokument utan
extra kostnad. Kontakta var kundserviceavdelning.

ISOLERA ROSTFRITT STAL MED ARMAFLEX

KORROSIONSSKYDD VID VARME- OCH KYLISOLERING | TEKNISKA
DRIFTSYSTEM
ARMAFLEX-GUIDE FOR KALLA ARBETSTILLAMPNINGAR

Isolering av kalla ledningar med temperaturer mellan -50 °C till -196 °C.

LIMMA ARMAFLEX PA CELLGLAS

Installationsrdd nar man installerar ArmaFlex direkt pa cellglasyta.

ANDRA TILLAMPNINGSGUIDER

e Tillampningsguide for Arma-Chek-produkter

e Sarskilda tillampningsrad for HT/ArmaFlex

e Tillmpningar for ArmaFlex DuoSolar VA

e Tillampningsguide for ArmaSound industrisystem

e Tillampningsvideor

ARMAWIN

ArmaWin ar ett tekniskt kalkyleringsprogram for att
avgora den isoleringstjocklek som kravs for att skydda
ytan mot kondens och begransa energiforlusterna.

Man kan aven berakna U-varden, varmeflode
och temperaturférandringar for ror, kanaler och behallare.

keytec. ISO 15665

Avgora ratt ArmaSound industrisystem
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AF/ARMAFLEX

AF/Armaflex ar ett palitligt flexibelt isoleringsmaterial med hallbara pre-
standa vad galler kondenseringskontroll. Detta uppnas tack vare den unika
kombinationen av extremt lag termisk konduktivitet och mycket hég resis-
tans mot spridning av vattendnga. Ytterligare fordelar &r langre livstid och
battre energieffektivitet for den isolerade installationen. Detta ger lagre
energikostnader under utrustningens livstid.

Tack vare den nya mikrocellstrukturen har nya AF/Armaflex mer stabilitet,
vilket gor den annu enklare att installera. Fordel: ju snabbare och enklare
installationen ar desto mer tid och pengar sparar du.

SH/ARMAFLEX

SH/ArmaFlex &r ett flexibelt elastomeriskt isoleringsmaterial som optime-
rar prestanda for varme- och rorsystem. De kontrollerade tekniska egen-
skaperna och en ny mikrocellstruktur ger manga fordelar

HT/ARMAFLEX

Naturligt UV-resistent, sluten cell, EPDM-gummibaserad ArmaFlex-isole-
ringsmaterial som fungerar i temperaturer upp till 150 °C.

NH/ARMAFLEX

Halogenfri, sluten cell, nitrilgummibaserat ArmaFlex-isoleringsmaterial
med l&g rokgiftshalt. Har ett antal certifieringscertifikat for maritima
brandskyddsprestanda.

NH/ARMAFLEX SMART

Halogenfritt isoleringsmaterial med garanterad kvalitet som for vanlig
ArmaFlex for anvandning i byggnader. Med en [ag rokutveckling och utan
att sléppa ifrén sig korrosiva gaser ges en ytterligare sédkerhet.

ARMAFLEX ULTIMA

Flexibelt elastomeriskt skum med bas av en patenterad sammansatt-
ning av syntetgummi med forbattrade brandskyddsprestanda, liten



ArmaFlex anvdndarhandbok

rokgenerering och en materialstruktur med slutna celler. Fér anvandning
med HVAC-, kyl- och processutrustningstillampningar.

ARMAFLEX DUOSOLAR

Parallella ror i rostfritt stal eller koppar forisolerade med en UV-resistent
EPDM-gummibaserad ArmaFlex-isolering med slutna celler. Isoleringen
levereras med en talig forapplicerad svart tackning. Utformad for att klara
av temperaturer i samband med varmvattensystem med solenergi.

ARMAFIX DISTANSSKAL
ArmaFlex-sektioner med taliga PET-inldgg och en yttre aluminiumbeklad-
nad som skyddar materialet mot for mycket tryck.

ARMAFLEX-TILLBEHOR

ArmaFlex 520, ArmaFlex RS850 och ArmaFlex SF990 samt ArmaFlex
Ultima 700 och ArmaFlex Ultima SF990 for att fasta nitrilgummibaserade
ArmaFlex-material och ArmaFlex 625, ArmaFlex 750 for att fasta EPDM-
baserade ArmaFlex-material.

ArmaFinish 99-farg for visuell effekt och for att forhindra skador fran
UV-stralning nar ArmaFlex anvands utomhus.
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OM ARMACELL

Armacell &r utvecklaren av cellgummi for teknisk isolering och &r en ledande leverantdr av tekniskt skum. Vi stdr bakom
innovativa och sikra termiska och mekaniska l6sningar som skapar ett hallbart varde for vdra kunder. Armacells produkter
bidrar i hog grad till global energieffektivitet och gor skillnad runt om i varlden varje dag. Med 6ver 3 300 anstéllda och 27
produktionsanldggningar i 19 lander driver féretaget tvd huvudsakliga verksamheter, produktion av avancerad isolering

och specialutformat skum. Armacell fokuserar pa isoleringsmaterial till teknisk utrustning, hdgpresenterande produkter
for akustisk, lattviktsapplikationer, PET-produkter av dtervunnet material och nasta generations Aerogel-filtteknik. Mer
information finns p&: www.armacell.com.
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